/ @O NesprayDeco Airless-Farbspritzanlage
Spezielle Airless-Farbspritzanlage fiir die nebelfreie
Beschichtung von Innenflachen.
Pumpenkopf aus Consistal, QuickClean-Ansaugsystem,
Hochdruckfilter, EinlaBventildrucker.
Leistung: 1,3 KW
Spannung: 230V/50Hz
Férdermenge: 2 I/min bei 120 bar
DiisengroBe: bis 0,023"
Gewicht: 41 kg auf Wagen
Lieferumfang:
NesprayDeco auf Wagen, Nespray-Manometer, QuickClean-
Ansaugsystem, 15 m beheizter Hochdruckschlauch DNS,
Schlauchtrommel, Airless-Pistole AG14, Dusenverlan-
gerung 15 cm, Nespray-Monoduse 213, Nespray-Doppel-
duse 316, Werkzeugtasche mit Spezialschltssel

Art.-Nr. 0340 031

@ Nespray Airless-Farbspritzanlage
Spezielle Airless-Farbspritzanlage fiir die nebelfreie
Beschichtung von Fassaden und Innenflachen.
Pumpenkopf aus Consistal, QuickClean-Ansaugsystem,
Hochdruckfilter, EinlaBventildricker, integrierte Werk-
zeugbox, Luftreifen.

Leistung: 2,3 KW

Spannung: 230V/50Hz

Fordermenge: 3 I/min bei 120 bar

DiisengroBe: bis 0,031"

Gewicht: 44 kg auf Wagen

Lieferumfang:

Nespray auf Wagen, Nespray-Manometer, QuickClean-

Ansaugsystem, 30 m beheizter Hochdruckschlauch

DN10, 1 m Schlauchpeitsche DN4, Schlauchtrommel,

Airless-Pistole AG14, Dusenverlangerung 15 cm,

Nespray-Dop-peldise 317, Nespray-Doppelduse 319,

Schlauchhaken, Werkzeugbox mit Spezialschlussel
Art.-Nr. 0341 031

Nespri-Disen fiir die Fassadenbeschichtung
(Spritzen & Nachrollen)

@ Doppeldiise 215

(Duse fir Beschneidearbeiten) Art.-Nr. 1009 215
) Doppeldiise 317

(Duse fur glatte Untergrinde) Art.-Nr. 1009 317
® Doppeldiise 319

(Duse fur raue Untergrinde) Art.-Nr. 1009 319

Nespri-Diisen fiir die Innenanwendung
(Spritzen & Nachrollen)

@ Spezial-Einzeldiise 213

(Duse fur Beschneidearbeiten) Art.-Nr. 1009 213
@ Doppeldiise 316

(Duse fur glatte Untergrinde) Art.-Nr. 1009 316
Doppeldiise 317

(Duse fur raue Untergrinde) Art.-Nr. 1009 317
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ProfiBox Nespray (o. Abb.) Art.-Nr. 0341 921




